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A ENGENHARIA
“VOLUME MORTO”

ROBERTO KOCHEN*

Estado de Sdo Paulo estd passando pela maior seca

em 84 anos, levando seus reservatdrios de dgua a um

nivel criticamente baixo, nunca antes experimentado.
Para uma melhor ideia da gravidade da atual crise hidrica,
basta lembrar que no més de outubro deste ano (2014), a
precipitacdo pluviométrica mensal na Regido Metropolita-
na de Sao Paulo (RMSP) foi de apenas 25,2mm, enquanto
que a média mensal histdrica nos ultimos trinta anos foi de
123,6mm (dados do DAEE). Ou seja, choveu no més de outu-
bro apenas 1/5 da média histérica na RMSP. No Sistema Can-
tareira choveu apenas 42,5mm, ante uma média histdrica de
130,8mm. No Sistema Alto Tieté choveu em outubro apenas
20,iImm, ante uma média histérica de 117,imm. No manan-
cial da Represa do Guarapiranga, choveu apenas 15,4mm em
outubro, ante uma média histdrica de 116,9mm.

Este cendrio de baixa precipitacdo pluviométrica, sem
chuvas, vem persistindo ha varios meses, com ampla di-
vulgacdo na midia. No entanto, em que pese a gravida-
de da situacfio, a populacio tem sido pouco afetada, em
decorréncia de ages proativas da Companhia de Sanea-
mento Bésico do Estado de Sdo Paulo (Sabesp). Desde o
inicio de 2014, antecipando problemas maiores caso nio
fossem realizadas obras de aducdo de imediato, a Sabesp
empreendeu varias iniciativas para garantir o abastecimen-
to de dgua bruta e potdvel. Entre estes empreendimentos
destaca-se a captacdo de dgua na reserva técnica do Sis-
tema Cantareira - o chamado “volume morto”. O Sistema
Cantareira foi concebido e implementado no Estado de Sdo
Paulo ha cerca de 40 anos. Foi iniciado em 1966, com a
construcdo da Barragem Paiva Castro, e em 1976 j4 estava
praticamente concluido, com os reservatorios de Jacarei e
Jaguari. Sua capacidade nominal ¢ de 33 000 litros por
segundo, que sdo tratados na Estacdo de Tratamento de
Agua (ETA) do Guarat. O Sistema Cantareira, quando em
operag¢do normal, abastece cerca de 8,8 milhGes de clientes
da Sabesp (quase metade da populagio da RMSP), o que o
torna um dos maiores sistemas de agua potavel do mundo.
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0O Sistema Cantareira foi concebido e implantado como um
sistema de barragens, tuneis e canais, conduzindo a agua
por gravidade até a Elevatoria Santa Inés, de onde todo este
volume ¢ bombeado para a ETA Guarad. Os tuneis foram
colocados em cotas apropriadas para a operacfio normal do
sistema, sem bombeamento, escoando a agua por gravida-
de. No entanto, nesta seca severa que se abateu sobre Sio
Paulo, o nivel dos reservatorios baixou para cotas inferiores
a entrada dos tuneis, e assim a Sabesp recorreu a sistemas
engenhosos para a captacdo do volume remanescente nos
reservatorios, a chamada reserva técnica, que foi populari-
zada pela midia como “volume morto”. Cabe ressaltar que
esta agua abaixo da cota de entrada dos tuneis nio tem
nada de “morta”: ¢ a mesma agua existente nos reserva-
térios, em cotas superiores; além disso, € 0 mesmo volume
que, liberado pelas descargas de fundo dos reservatdrios
Atibainha e Jaguari, abastece a regiio de Campinas desde
sempre. Ndo havia sido captado antes por falta de neces-
sidade. Esta agua passa por tratamentos adequados e pos-
sui 0 mesmo grau de potabilidade de qualquer outra dgua
- os reservatorios do Sistema Cantareira nio apresentam
nenhum indicio de metais pesados, e, consequentemente,
nédo representam nenhum risco a saude dos consumidores.
Em marco de 2014 a Sabesp ja havia iniciado as obras de
captacdo de agua do “volume morto” nas represas de Jaca-
ref e Atibainha, antecipando-se aos efeitos da crise hidrica,
e ndo permitindo que esta progredisse. No reservatorio do
Jacaref estas obras consistiram na execucdo de um dique
(para impedir o refluxo de dgua), execucdo de um sistema
altamente engenhoso de bombas de succéo flutuantes, que
conduzem a dgua para uma piscina de acumulacéo, e desta
para um canal (com cerca de 100m de comprimento) que
desdgua na entrada do Tunel 7 do Sistema Cantareira. Todo
este sistema foi concebido, projetado e executado em pou-
co mais de dois meses, um prazo recorde para este tipo de
obra, tendo entrado em operacdo em maio de 2014. Na Re-
presa de Atibainha, o sistema de captacio do volume morto
¢ similar ao do Jaguari. As bombas flutuantes deséguam em
uma tomada d’agua em concreto armado e de 14 fluem por
um canal de cerca de 900 metros. As dguas sio repostas no
reservatorio apds passar em um vertedouro, sendo o nivel
do reservatorio na entrada do Tunel 5 elevado por meio de
um dique. Este sistema entrou em operacio em meados de
setembro de 2014.

Também ja se encontra executado o sistema de captacédo
do volume morto da segunda etapa do Reservatdrio Jagua-
ri, similar, em termos de engenharia, ao da primeira etapa.
Ira permitir utilizar um volume de dgua que nio foi utili-
zado anteriormente, e que no momento atual é importante.
Com as obras iniciadas, em tempo habil, pela Sabesp, ha
uma boa oportunidade para que a crise hidrica, neste ano
de 2014, seja ultrapassada sem grandes danos ou prejuizos.
E outras obras virdo para garantir a seguranca hidrica do
Estado de Sao Paulo.
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