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Tinel escavado @m

rocna ehega @ 540 m

de PIROIFUNIDIDADIE

Uma das obras de engenharia tecnicamente mais
avancadas, recém-construida pela Petrobras, € o
tunel do Gastau, gasoduto Caraguatatuba/Taubaté,
que entrou este ano em operacdo e escoa parte da

producdo de gds natural da bacia de Santos

gasoduto Taubaté (Gastau) liga a unidade de tratamento de gas de Caraguatatuba

(SP) a unidade de tratamento de gas "Monteiro Lobato”, no municipio de Taubaté

(SP). Ele foi projetado para escoar o gas natural do campo de Mexilhdo, cuja produ-
cdo é da ordem de 15 milhdes m3 de gas/dia, correspondente a 50% do volume atualmente
escoada pelo Gasoduto Brasil/Bolivia (Gasbol).

Ocorre que a construgio do gasoduto, com 145 km de extenséo, que opera a partir da
plataforma instalada em Mexilhdo e que ¢é considerada a maior unidade fixa da Petrobras e
uma das maiores do mundo, no género, encontraria pela frente o Parque Estadual da Serra do
Mar, cuja travessia nao poderia provocar guaisquer danos ao meio ambiente local.

A descoberta do campo de Mexilhdo foi anunciada em 2003. Seria a maior descoberta
brasileira de gas natural. Suas reservas, cuidadosamente pesquisadas, revelavam que dali
poderiam ser extraidos 70 bilhdes de m3 de gas, volume correspondente a 30% das reservas
exploradas na época. Em linhas gerais, Mexilhdo iria superar a producéo de Roncador, na
bacia de Campos; de Urucu, em Coari, Amazonas; e de Manati, na Bahia.

Na época, Almir Barbassa, diretor financeiro da empresa, avaliara que Mexilh&o disponi-
bilizaria 17 milhdes de m3 a mais de oferta de gés, o equivalente a 100 mil barris/dia. E sa-

lientou: "E muito mais energia disponivel para garantir o crescimento industrial brasileiro".
Foi com essa visdo das vantagens do campo, na Bacia de Santos, que as obras do Com-
A tuneladora alemd, de ultima geracdo,

que escavou a Serra do Mar, ajudando a
preservacdo ambiental
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plexo Mexilhdo avangaram. Ele se localiza a 160 km da costa e estd a
uma lamina de agua entre 320 m e 550 m. Mas uma das dificuldades
da construcdo ndo estaria no mar, mas na serra: como transpor o
Parque Estadual da Serra do Mar, de modo a atender as rigorosas
exigéncias ecoldgicas dos governos estadual e federal, sem provocar
quaisquer danos aquela area de protecdo ambiental permanente?

UM TUNEL ESCAVADO A 540 M
DE PROFUNDIDADE

Estudos foram realizados para se encontrar a solucdo mais ade-
quada, do ponto de vista técnico e ecoldgico, para a travessia, que
deveria ser subterrdnea. Previu-se a construgdo de um tinel com al-
gumas caracteristicas consideradas inéditas no Brasil: ele seria a mais
longa obra desse tipo escavada em rocha a partir de um tnico embo-
que. Teria 5,2 km de extensdo e 6,19 m de didmetro. E mais: conforme
o andamento das escavacdes atingiria até 540 m de profundidade,
levando-se em conta a superficie da serra.

A construcdo do tunel ficou a cargo da Schahin Engenharia, que
para executar o trabalho, optou pelo emprego de uma tuneladora
Tunnel Boring Machine (TBM) Wirth, alemd, de ultima geracéo.

0 equipamento € constituido por um sistema integrado que, além
de escavar a rocha, executa simultaneamente todas as medidas com-
plementares de contengéo, como a colocagéo dos anéis de concreto
pré-moldado e monitoramento do avango progressivo dos servigos.
Adicionalmente, a tuneladora, comumente chamado de “tatuzéo”,
funciona equipada com um dispositivo de sondagem geotécnica, o
que permite aos operadores minimizar riscos de acidentes ou prevenir
eventual paralisacéo das atividades da maquina.

0 "tatuzdo" empregado no Gastau tem 130 m de comprimento,
6,20 m de didmetro e pesa 750 t. Foi utilizado com uma expectativa

0 equipamento revelou-se apropriado para
outras obras do género que venham a ser
construidas em outras regides brasileiras

média de escavacdo didria de 20 m. Operado pela empresa italiana
Ghella, executou a travessia do macico rochoso sem provocar ne-
nhum impacto ambiental no Parque Estadual da Serra do Mar.

Segundo engenheiros ouvidos pela revista, a obra pode ser con-
siderada “emblematica” no género e exemplo para a escavagdo de
tlneis em outras regides e circunstancias peculiares, levando-se em
conta as exigéncias de protecdo ambiental. )

Ao mesmo tempo em que era construido o tunel Gastau, a Petro-
bras dava prosseguimento as obras do Complexo Mexilhdo. A constru-
¢d0 e montagem da plataforma Mexilhdo 1 (fixa) é composta de uma
jaqueta e dois modulos: um para utilidades, acomodacéo de pessoal e
heliponto, e outro para o processo, geracéo e tratamento de gas.

A jaqueta, de aco, & fixada no fundo do mar mediante o emprego
de oito estacas a uma distancia de 143,2 km da costa, em lamina
d'agua de 172 m, interligadas, e pogos produtores de gas. Com altura
de 227 m (182 m de jaqueta), a plataforma ¢ apontada como a mais
alta ja instalada pela Petrobras. O duto submarino tem didmetro de
34" e 135,5 km de extenséo. O trecho terrestre, de 7,7 km, desemboca
na praia e conecta-se a Unidade de Tratamento de Gas de Caragua-
tatuba (UTGCA).

Ficha técnica

Obra: Tunel do Gasoduto Caraguatatuba/Taubaté (SP)
Contratante: Petrobras

Valor do contrato: Originalmente, o valor do contrato foi da ordem
de R$ 220 milhdes

Execucdo da obra: Schahin Engenharia

Projeto executivo e acompanhamento técnico: GeoCompany

Supervisao e fiscalizagdo: Petrobras

Outra vista do equipamento
e o emboque do tunel do
gasoduto que escoa gds
natural de Mexilhdo




